RUCNI NYTOVACKY

TYP 150 B

Technické udaje:
Pracovni rozsah: @ 2,4 - 5,0 mm

Material: kombinace Al-slitina /
Chrom-vanadiova ocel

Hmotnost: 0,7 kg

Délka: 255 mm

Prislusenstvi: naustky pro nyty & 3,0 - 5,0 mm
1 ks montazni kli¢

Provedeni s prodlouzenym naustkem
na zvl. objednavku.

TYP 150 BS

Obsahuje:

Nytovacku TYP 150 B

a kufr se sortimentem
Sirokorozsahovych nytd
rznych pramérd

pro tl. materiald 0,5 - 10 mm

TYP 1000

Technické udaje:
Pracovni rozsah: 2,4 - 5,0 mm (Al)

Material: kombinace AL slitina/ocel
Hmotnost: 0,85 kg
Délka: 300 mm

Prislusenstvi: naustky pro nyty & 2,4 - 5,0 mm

TYP 80

Technické udaje:
Pracovni rozsah: 3,0 - 6,4 mm (Al

Material: kombinace Al-slitina / ocel
Hmotnost: 2,2 kg
Délka: uzaviené 320 mm

PrisluSenstvi: naustky pro nyty & 3,0 - 6,4 mm
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TYP 260

Technické udaje:
Pracovni rozsah: 3,0 - 6,4 mm (nerez)

Material: kombinace ABS / ocel
Hmotnost: 1,8 kg

Délka: 500 mm

PrisluSenstvi: naustky pro nyty @ 3,0 - 6,4 mm

Technické udaje:

Pracovni rozsah: 4,0 - 8,0 mm (nerez)
Monobolt 4,8 - 6,4 mm
Interlok 4,8 - 6,4 mm

Material: kombinace ABS / ocel
Hmotnost: 2,5 kg

Délka: max. 660 mm

PrisluSenstvi: naustky pro nyty @ 3,0 - 8,0 mm

naustky pro Monobolt
a Interlok 4,8 - 6,4 mm

4 a Y = Nytovaci pfristroj s akumulatory - lithium
AKUMULATOROVE NYTOVACKY Novy vyvoj s modernéjsi technologii
BR 50-ARC 5.0

Technické udaje:
- Tazna sila :10 000 N
- Zdvih 120 mm
- Akumulator :14,4V - 1,4 Ah (na pfani: 14,4V - 2,8 Ah)
- Doba nabijeni : <50 min (1,4 Ah), ((< 100 min (2,8 Ah))
- Hmotnost : 2,1 kg (v€etné akumulatoru 1,4 Ah)
- Pro trvaly provoz v max. zatizeni - napf nerezové nyty @ 5 mm
- Extremné vysoky pocet pracovnich cykll na jedno nabiti
- Vysoka rychlost pracovniho cyklu
- Li-ion akumulator - bez pamétového efektu a bez samovybijeni
- LED indikator stavu nabiti akumulatoru
- VVysoka odolnost proti vihkosti a prachu
- Dodavano v robustnim plastovém kufru
- Obsah kufru:
- akumulator Li-ion 14,4V - 1,4 Ah
- 4 naustky (9 2,4 mm, @ 3,0/3,2 mm, & 4,0 mm, @ 4,8/5,0 mm)
- nabije¢ka akumulatoru
- Veskeré nahradni dily k dispozici

Technické udaje:
- Tazna sila :18 000 N
- Zdvih 127 mm
- Akumulator :14,4V - 2,8 Ah
- Doba nabijeni : <100 min
- Hmotnost : 2,05 kg (v€etné akumulatoru 1,4 Ah) ° N
- Pro trha®ci nyty ze vSech materialt do @ 6,4 mm a pevnostni nyty Monobolt", Interlock ",
Hemlok apod.
- Extremné vysoky pocet pracovnich cykll na jedno nabiti
- Vlysoky rychlost pracovniho cyklu
- Li-ion akumulator — bez pamétového efektu a bez samovybijeni
- LED indikator stavu nabiti akumulatoru
- VVysoka odolnost proti vihkosti a prachu
- Dodavano v robustnim plastovém kufru
- Obsah kufru:
- nytovacka,
- akumulator,
- nabijec¢ka akumulatord,
- 8 naustkd (pro nyty do 6,4mm, v¢. naustkd pro Monobolt 5,0 - 6,4 mm,
Hemlok 6,4 mm, apod)
- VeSkeré nahradni dily k dispozici
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PNEUNMATICKE NYTOVACKY

- Zakladni model zvlada vSechny nejbéznéjsi rozmeéry trhacich nytd. Vyménné naustky jsou umistény spodnim viku
nytovacky. Dotykova spoust se dvéma funkcemi: jemnym stiskem nytujete a jednoduchym pohybem ukazovackem nahoru
mUZete vypnout odsavani.

Technické udaje:

Hmotnost 11,43 kg
Tazna sila 17,6 kN
Zdvih 214 mm
Pracovni tlak :5,0-7,0 bar

Spotfeba stlaeného

vzduchu (pfi 5,5 bar) : 1,2 l/zdvih

Rych. prac. cyklu  : 66 zdvihG/min.

Pracovni rozsah : Trhaci nyty z Al slitiny: @ 2,4-4,8 mm
Trhaci nyty z oceli a nerezu: @ 2,4-4,0 mm

- Vykonny model nytuje trhaci nyty do 5,0 mm ze v8ech materiald. Poc¢itadlo vykonanych pracovnich cykll a zesilena

nG2 konstrukce pfedurcuji pfistroj pro trvalé nasazeni ve vicesménnych a nejnaroénéjsich provozech. Dotykova spoust se
dvéma funkcemi: jemnym stiskem nytujete a jednoduchym pohybem ukazovackem nahoru miZete vypnout odsavani.

0 L] B3 255
Technické udaje: 0224 _ T
Hmotnost 11,86 kg e — [
Tazna sila 11,85 kN w
Zdvih 217 mm 2 o
Pracovni tlak : 5,0-7,0 bar &

Spotfeba stlaceného

vzduchu (pfi 5,5 bar): 2,1 l/zdvih

Rych. prac. cyklu  : 70 zdviht/min.

Pracovni rozsah : Trhaci nyty z Al slitiny: @ 2,4 - 5,0 mm oy
Trhaci nyty z oceli a nerezu: @ 2,4-5,0 mm i

| 1810

~

NYTOVACKY

- nytovacka s velkou taznou silou a zdvihem. Pro trhaci nyty @ 2,4 - 6,5 mm vcetné pevnostnich nytt MONOBOLT a
INTERLOK. Dodavana je s naustkem dle pozadavku zakaznika.

Technické udaje:

Hmotnost 12,07 kg
Tazna sila 1 16,4 kN by LEH
Zdvih 126 mm \
Pracovni tlak :5,0-7,0 bar 3
Spotfeba stlateného a
vzduchu (pfi 5,5 bar): 4,3 l/zdvih g
Rych. prac. cyklu  : 50 zdvihd/min.
Pracovni rozsah : Trhaci nyty z Al slitiny:

324-65mm

Trhaci nyty z oceli

a nerezu:

@24-65mm -
- nytovacka se zvySenou taznou silou pro nytovani pevnostnich spojovacich prvki do @ 6,4 mm
Technické udaje: & iy
Hmotnost 12,12 kg =i 0225 s
Tazna sila 123,75 kN = ;
Zdvih 17 mm T g
Pracovni tlak :5,0-7,0 bar ==

Spotfeba stlaceného

vzduchu (pfi 5,5 bar): 4,3 I/zdvih

Rych. prac. cyklu  : 50 zdvihd/min.

Pracovni rozsah : Trhaci nyty do @ 8 mm
HEMLOK @ 6,4 mm
AVTAINER @ 10 mm,
AVDELOK @ 5,0 mm a 6,4 mm
MAXLOK @ 5,0 a 6,4 mm
AVSEAL Il do @ 12 mm
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Technické udaje:
Hmotnost

Tazna sila

Zdvih

Pracovni tlak
Spotfeba stlateného
vzduchu (pfi 5,5 bar):
Rych. prac. cyklu
Pracovni rozsah

- Extrémni lehka nytovaci pistole je oddélena od pneumaticko-hydraulického prevodniku.

:5,0-7,0 bar (=

3,6 I/zdvih

21,0 kg R
1, ; T ==
13,8 kN o s . ffwh——-::.‘“iif 1)
217 mm f %L"Xﬁ
: 60 zdvihi/min. [ ' {
: Trhaci nyty z Al slitiny: @ 2,4-5,0 mm 20 a1 ¢

Trhaci nyty z oceli a nerezu: | J —

@24-50mm =

TYP 732 ———
Pneumaticka - hydraulicka nytovacka 7 N i e 3
Technické udaje: ‘|_ :

Hmotnost 14,9 kg : ; L
Tazna sila : max. 44,0 kN &
Zdvih 120 mm 1T
Pracovni tlak : 5,56-8,5 bar -
Spotfeba vzduchu  : 15,6 - 24,1 | (volny vzduch/zdvih) ~ "
Rychlost : 3 sec.
Pracovni rozsah : vS§echny priiméry AVDELOK,
MONOBOLT, AVBOLT, AVSEAL
MAXLOK a AVTAINER == = == =
ENERGOPACK

Technické udaje:
Pracovni rozsah -
Avinox,

Hemlok

Monobolt

Maxlok,

Hmotnost - 40 kg

NASTAVCE PRO TEZKO PRISTUPNA MISTA

360°
§
IS
w
o

VYSAZOVACI

NASTAVEC

PRIMY

TYP 7345

Pro nytovani v rozich.

Osa nytu od rohu: min. 6,4 mm.
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Avdelok do @ 10 mm,
Avtainer, Avbolt do @ 8 mm

Pohon - stlaceny vzduch 5-7 bar

0
IS 360
&
g
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UHLOVY
NASTAVEC
TYP 7346
Pro nytovani pod uhlem 90°
a v rozich.

Osa nytu od rohu min. 7,6 mm.

Technické udaje:
Pracovni rozsah:
Avseal,

Infaloc,

Maxlok,

Avdelok,

LD Avdelok,

Avbolt

Hmotnost: 128 kg
Pohon - el. proud

dle pozadavku 110 V,
220/230 V, 380V, 525 V




NYTOVACKY PRO ZASOBNIKOVE (MAGAZINOVE) NYTOVANI

TYP 7271

Hmotnost
Tazna sila
Pracovni tlak

Rychlost
Pracovni rozsah

Technické udaje:

12,4 kg

:min 3,9 kN
15,0 - 8,0 bar
Spotfeba vzduchu:
:az 70 prac. cykld/min.

: Zasobnikové (magazinové)

1,7 | (volny vzduch/zdvih)

nyty vSechny typy a priméry

Hmotnost
Tazna sila
Pracovni tlak

Technické udaje:
12,2 kg

:min 3,9 kN
15,0 - 8,0 bar
Spotieba vzduchu:

2,6 | (volny vzduch/zdvih)

Rychlost
Pracovni rozsah

Spotieba vzduchu:

Rychlost : az 60 prac. cykld/min.

Pracovni rozsah : Zasobnikové (magazinové)
nyty vSechny typy
a praméry

Technické udaje:

Hmotnost pistole : 1,0 kg

Tazna sila :min 3,9 kN

Pracovni tlak :5,0-7,0 bar

5,7 | (volny vzduch/zdvih)

: az 60 prac. cykld/min.
: Zasobnikové (magazinové)

nyty vSechny typy
a praméry

Zasobnikové nytovacky pro stacionarni pracovisté.

TYP 7539 3005

TYP 7539 3001

MBS
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